Doppelwellenschwertwaschen




x KISA - Doppelwellenschwertwaschen

KISA - Doppelwellenschwertwéschen sind eingerichtet zum
Waschen von stark verschmutztem Rohmaterial in den
Kornbereichen von 0 - max. 250 mm.

Es wird eine Auflésung von Lehm und Ton bewirkt. Holz und
sonstige Schwebestoffe werden durch das im Gegenstrom
abflieBende Wasser ausgeschwemmt.

Der Anteil von 0-2 mm Kdrnung sollte 20% nicht liber-
schreiten, da sonst der Waschvorgang ungiinstig beeinflusst
wird.

Das am unteren Trogende aufgegebene Gestein wird von
den sich gegenldufig drehenden Schwertwellen mit den
spiralférmig angeordneten und ineinander arbeitenden
Schwertern unter groBBer Schlagbeanspruchung und Reib-
wirkung zum oberen Trogauslauf transportiert. Hierbei wer-
den lehmige und tonige, sowie klebende Verunreinigungen
zerrieben und im Wasser aufgeldst.

Die im Wasser geldsten Verunreinigungen werden zusam-
men mit Holz und anderen Schwebstoffen am Wasseriiber-
lauf ausgespiilt, wahrend das gereinigte Material am obe-
ren Trogende ausgetragen wird.

Durch die Bebrausung oberhalb des Wasserspiegels wird die
Sauberkeit noch weiter verbessert. Bei beispielsweise gro-
Beren Holzanteilen konnen die Waschtroge mit einer
zusatzlichen Wasseraufstromeinrichtung im Trogboden aus-
gerustet werden, wodurch eine optimale Holzausscheidung
erreicht wird.

Fiir den besseren Wascheffekt ist der Abstand der ange-
schraubten Schlagschwerter gering gehalten. Hierdurch
wird auch die jeweils zuldssige KorngréB3e begrenzt. Zwi-
schen den Schlagschwertern und dem Waschtrog ist ein
groBerer Abstand vorgesehen, wodurch sich auf dem Trog-
boden eine Materialschicht bilden kann, die den Trog gegen
Verschleil3 schiitzt und Verklemmungen vermeidet.

Die Waschtroge sind an den Ldngsseiten dem kreisrunden
Lauf der Schlagwerkzeuge angepasst. Hierdurch wird eine
glinstige Rickfiihrung der aufgeldsten Verunreinigen
erreicht.

KISA - Doppelwellenschwertwaschen werden in Troglangen
von 4 - 10 mtr. gebaut. Die maximale Durchsatzleistung
betrdgt 450t/h.

Die GroBte mit 450t/h Durchsatzleistung
Typ SW450/3000/10000/2

Hintereinandergestellt
Typ SW350/3000/6000/2 (2x)

Mit hydraulischer Hohenverstellung
Typ SW300/3000/8000/2

Klassisch mit kontinuierlicher Aufgabe durch eine
KISA - Dosierkombination
Typ SW200/2450/9000/2



x KISA - Doppelwellenschwertwaschen

Im obigen Einsatzfall ist eine Waschtrommel gegen eine KISA - Doppelwellenschwertwasche ausge-
tauscht worden. Es wird stark verunreinigtes Brechmaterial von 2 - 250 mm KorngréBe mit 400t/h gewa-
schen. Der Wascheffekt gegeniliber der Waschtrommel lag um ein Vielfaches hdher. Zusatzlich ging der
Wasserverbrauch erheblich zurlick. Die kontinuierliche Materialaufgabe erfolgt liber ein KISA- Dosier-
band und ist ein wesentlicher Bestandteil fir ein gutes Waschergebnis.

Hier wird extrem verschmutzter Kalkstein
gewaschen. Die Abbildungen zeigen den
Einlauf in eine KISA- Doppelwellen-
schwertwasche tber eine KISA- Dosier-
kombination und das gewaschene und
gereinigte Material am Auslauf.

Samtliche Lehm - und Tonbestandteile sind
hierbei ausgewaschen worden. Die Aufga-
beleistung betrigt 250t/h bei 0-120 mm
KorngroBe.

An der aufgabeseitigen Riickwand befinden sich die Uberldufe. Hier stromt das Wasser zusammen mit den
gelosten Teilen liber. Durch verschieden viele, einlegbare Stauleisten, bzw. bei den gréBeren Maschinentypen
uber hohenverstellbare Wasserwehre, die sich lber die gesamte Trogbreite erstrecken, ldsst sich der Wasser-
stand in der KISA- Doppelwellenschwertwasche varieren.

Links wird eine Holzausscheidung gezeigt. Die Durchsatzleistung der KISA- Doppelwellenschwertwasche hier-
bei betrdgt 100m*/h, davon der Holzanteil ca. 30%. Uber ein Entwasserungssieb und einem Forderband wird
das Holz dann auf einer Halde abgelegt.



x KISA - Doppelwellenschwertwaschen

Besonderes Augenmerk bei der Fertigung gilt den Schwertwellen, die bis zu 11 mtr. freitragend sein
konnen. Als Ausgangsmaterial werden hierzu dickwandige, nahtlose Stahlrohre verwendet.

An den Wellenenden werden die Flansche eingeschrumpft und verschweiB3t. Die Zentrierung der Wel-
len erfolgt an einer Drehbank mit 10 mtr. Spitzenldnge.

Um die Steifigkeit der Wellen noch weiter zu erhéhen werden Zusatzrippen zwischen den einzelnen
Schwerthaltern aufgeschweiBt.

Im Aufgabebereich ist zusatzlich
zur Bebrausung am Trogkopf die
Installation einer Wasserauf-
stromeinrichtung maglich. Hierbei
sind im Trogboden bis zu 15 Stiick
Spiildiisen eingebaut, die liber
Einzelventile angesteuert werden
konnen. Ein Einsatzfall hierfiir
ware die Holzausscheidung.

Die Schwerter sind wahlweise
aus hochverschleiBfestem Stahl
oder aus Guss gefertigt mit einer
Materialdicke von bis zu 80 mm.
Erfahrungsgemal werden bei
eingesetzten Gusschwertern
Standzeiten von bis zu 8000
Betriebsstunden erreicht.

KISA - Doppelwellenschwertwdschen werden je nach Verschmutzungsgrad mit einer ansteigenden
Neigung von 8,5° bis 17° aufgestellt. Je groBer die Steilheit, umso hdher ist die Verweilzeit des
Waschgutes in der Maschine und umso besser die Reinigung.

Die Antriebe sind iiber groBe Zahnrader zwangssynchronisiert. Die Wellenlagerungen bestehen aus
schweren Stehlagergehdusen mit aufgabeseitig eingebauten Axial - Pendelrollenlagern (Drucklagern).
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KISA ¢

Slidstrasse 44
D - 47475 Kamp-Lintfort

Phone:  +49 (0) 2842 [ 9659 - 30 E-Mail: info@kisa.nrw
Fax: +49 (0) 2842 [ 9659 - 40 Internet:  www.kisa.nrw




